NOWY WYMIAR ZABEZPIECZEN

W/ Alarming.pt Karta produktu

Kamery IP z obiektywem zmiennoogniskowym i oSwietlaczem podczerwieni (IR) o zasiegu ponad 40 m

KAMERA 1P APTI-27(C6-2812 ONVIF 2.4,-1080p 2.8 ... 12 mm

Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 zapewniajacym czyste i bardziej ptynne przesytanie obrazu w maksymalnej rozdzielczosci 1080p (2.4 MPx). Bardzo tatwa obstuga
poprzez przegladarke Internet Explorer, umozliwia uzytkownikom wygodng i zdalng obstuge, a takze zarzadzanie kamera. Dotaczone do kamery oprogramowanie przeznaczone jest do
zarzadzania oraz zintegrowanego nadzoru wieloma kamerami sieciowymi. Pozwala to na stworzenie za jego pomoca duzego systemu nadzorczego. Uchwyt kamery posiada requlacje we
wszystkich trzech ptaszczyznach, a kable zasilajace s3 schowane w jego wnetrzu. ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni zapewnia wierne odwzorowanie koloréw podczas pracy w dzien, a takze
duza skale szarosci oraz ostro$¢ obrazu podczas pracy w nocy. Zgodnos¢ kamery z interfejsem ONVIF zapewnia mozliwos¢ stosowania jej w réznych systemach monitoringu IP zgodnych z tym
interfejsem, niezaleznie od producenta...
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