
Kamery IP z obiektywem stałym, kuliste z oświetlaczem podczerwieni (IR)

KAMERA WANDALOODPORNA IP APTI-27V2-36W ONVIF 2.4, - 1080p 3.6 mm

Opis produktu
Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 1080p (2.4 MPx).  Bardzo łatwa obsługa

poprzez przeglądarkę Internet Explorer, umożliwia użytkownikom wygodną i zdalną obsługę, a także zarządzanie kamerą.  Dołączone do kamery oprogramowanie przeznaczone jest do

zarządzania oraz zintegrowanego nadzoru wieloma kamerami sieciowymi.  Pozwala to na stworzenie za jego pomocą dużego systemu nadzorczego.   ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni

zapewnia wierne odwzorowanie kolorów podczas pracy w dzień, a także dużą skalę szarości oraz ostrość obrazu podczas pracy w nocy.   Zgodność kamery z interfejsem ONVIF zapewnia

możliwość stosowania jej w różnych systemach monitoringu IP zgodnych z tym interfejsem, niezależnie od producenta...
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